
  

Klinische Innovationen für die Praxis
 Die digitale Datenspeicherung und Verarbeitung ist 

im Bereich der Geburtshilfe seit Jahren klinischer Standard 
und hat sich bewährt als forensisch sichere Form der Do-
kumentation von Behandlungs- und Verlaufsdaten, spezi-
ell bei der CTG-Aufzeichnung. Die digitale Speicherung 
der CTG-Daten im F6 gewährleistet neben dem Thermo-
ausdruck eine optimale Lesbarkeit der Daten über Jahre. Zudem 
ermöglicht die digitale Datenspeicherung jetzt auch die geschlosse-
ne Patientenakte im gynäkologischen Praxisbereich und die On-
line-Begutachtung der CTG-Daten im Arztzimmer. Das Systemde-
sign und die Leistungsmerkmale orientieren sich ausschließlich an 
den Qualitätskriterien unserer klinisch bewährten CTG-Lösungen, 
als leistungsfähige, effektive und kostensensitive Lösung für Ihre 
Praxis. 

Die leistungsstarken Funktionen des 
F6 CTG-Systems:
• 24-Stunden-Speicherung der individuellen Sitzungs-CTG-Daten

• 10,2-Zoll-klappbarer Farbbildschirm, ausgezeichneter Algorithmus, 
 wasserfeste 8-Kristall-Transducer (1 MHz) gemäß klinischem
   Standard, für eine genaue Aufzeichnung, Kindsbewegungen wahl-
   weise automatisch oder manuell, STV-Option zuschaltbar

• Zur Ableitungen von Zwillingen standardmäßig vorgerüstet

• SOV (Signals Overlap Verification)-Koinzidenzalarm 
 zur Überwachung von Herzfrequenzüberlagerungen 
 bei Zwillingsableitungen

• Insight Software für Datenmanagement

• Integrierter Long-Life-Thermodrucker für 150/152 mm 
 Thermopapier (US und Internationaler Standard) 

• Integrierte Transducerhalterungen

• GDT-Schnittstelle (optional) 

• Batteriebetrieb mit Long-Life Lithium-Ionen Batterie (optional)

• Breite Zubehörpalette (Wandhalterungen, Fahrgestelle, 
 Akustikstimulator etc.)

Unser Herz schlägt für die Kleinsten
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F6 – 
Das neue digitale 
CTG-System
Die optimale Praxislösung zur 
Überwachung von Mutter und Kind

Integrierte 
Transducerhalterung

8-Kristall-
Hochleistungstransducer 

als leistungsfähige, effektive und kostensensitive Lösung für Ihre 
Praxis. 
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Unsere interne Qualitätspolitik verpflichtet uns zu konti- 
nuierlicher Weiterentwicklung und Produktverbesserung.  
Wir behalten uns daher vor, Produkte bzw. deren Leistungs-
merkmale ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

© MED CARE VISIONS

Bestellinformationen

Technische Leistungsmerkmale

PRODUKTBESCHREIBUNG ART.-NR.

Digitales CTG-System F6 mit Zwillingsoption, Komplettsystem ED1655-1 

Ultraschall Transducer für F6 8-Kristall Technologie (für Zwillingsableitung) ED1652100

Option Batteriebetrieb für F6/F9/F9 Express mit integriertem, wiederaufladbarem Akku (4400mAh) ED1650050

Akustikstimmulator (AST) für F-Serie Systeme ED1650400

Fahrgestell für F-Serie ED1650800

ABMESSUNG UND GEWICHT

Größe: 347 mm x 330 mm x 126 mm

Gewicht: ca. 6 kg

ARBEITSSPEZIFIKATIONEN

Bildschirm: 
10,2“ farbiges, 
klappbares TFT-LDC-Display

Auflösung: 800 (H) x 480 (V)

Long-Life Thermodrucker:   

1/2/3 cm/min Echtzeitdruck                                                                                  
Schnelldruckgeschwindigkeit 
(gespeicherte Daten) 
bis zu 25 mm/sec

Papierart:  
150/152mm, Z-gefaltet; 
thermosensitives amerikanischer/
internationaler Standart

ULTRASCHALL

Messprinzip:
Ultraschall-Puls-Doppler 
mit Autokorrelation

Pulswiederholprozess: 2 KHz

Ultraschallfrequenz: 1.0 MHz ± 10 %

FHR Messbereich: 50 bpm - 240 bpm

Auflösung: 1 bpm

Genauigkeit: ±2 bpm

FEKG (optional)

Messprinzip: Beat to Beat Messung

DFHR Messbereich: 30 bpm - 240 bpm

Auflösung: 1 bpm

Genauigkeit: ±1 bpm

Eingangsimpedanz: > 10 M (Differenzial)

Eingangsimpedanz: > 20 M (Allgemeiner Modus)

TOCO

TOCO Messbereich: 0 - 100 relativ (%)

Auflösung: 1 %

Null-Kalibrierungsmodus: Auto/Manuell

Nicht-Linearer-Fehler: 10 %

IUP (optional)

Druck Messbereich: 0 - 100 mmHg

Auflösung: 1 %

Null-Kalibrierungsmodus: Auto/Manuell

Nicht-Linearer-Fehler: 3 mmHG

AUTOMATISCHE FETALE BEWEGUNGSERKENNUNG (AFM)

Messprinzip: Ultraschall-Puls-Doppler

Messbereich: 0 - 100 (%)

Auflösung: 1 %

MARKIERUNGEN

Manuelle Markierung von fetalen Bewegungen

BATTERIE (optional)

14,8 V wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Kontinuierliche Arbeitszeit 2 - 4 Stunden

KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

Ethernet, RS232
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